
Datum:

Formular für technische Anfragen

Pröll GmbH 
Treuchtlinger Straße 29
D-91781 Weißenburg

Tel. +49-9141-906-0
Fax +49-9141-906-49
info @ proell.de · www.proell.de

Eingang:
Nummer:

Sachbearbeiter:

Firma: Ansprechpartner:

Straße: Telefon:

PLZ/Ort: Fax:

Land: E-mail:

Anfrage und gewünschter Termin:  __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Farbauftrag: q Siebdruck q Tampondruck q Spritzen q Rolle q Pinsel q __________

Druck: q Handdruck q Flachbett q Zylinder q Rotationssiebdruck q ____________________________

Betrachtung: q Auflicht q Durchlicht Lichtquelle: q D65 q ____________________________

Gewebe: Fäden/cm: _________________________ genaue Bezeichnung:  _________________________________________________

Fädendurchmesser: ____________________________________ Gewebespannung:  __________________________ Newton

Rakel: Shore A: ___________________________ RKS: ______________________________________________________________

Farbsorte: ____________________________________________________ Menge: __________ Gebindegröße: ___________________

Farbton: q RAL _________ q HKS ___________ q PANTONE® ___________ q anderer __________ q Edition _____________

Genaue Bezeichnung des Bedruckstoffes: Rohstoffbasis, Handelsname, Hersteller, Type, Farbton (bitte mindestens 10 DIN-A4-Muster zusenden)

Druckseite:

Trocknung: q Horde q Trockenkanal q IR q UV q ____________________________

Trockenzeit: ___________ min. ______________ °C Strahlerart:    q Quecksilber q _____________________

Glanz: q glänzend q matt q seidenglänzend UV-Dosis: ______ mJ/cm²          Strahlerleistung: _____W/cm

Farbcharakter: q hart q elastisch UV-Integrator: ___________________________  (Hersteller)

Deckkraft: q deckend q lasierend q Einfachdruck q Mehrfachdruck

Verwendung: q innen q außen q kurzfristig q langfristig q ____________________________

Ausführung: q einseitig q doppelseitig q Strich q Fläche q Raster

Weiterverarbeitung: q tiefziehen q prägen q laminieren q kaschieren q verschweißen

q HF q thermisch

q UV-lackieren q nuten/rillen q bohren/fräsen q falzen q stanzen

q Chemikalienbeständigkeit: ______________________________________________________________________________

Besondere Beständigkeiten und Prüfmethoden:

Möglichst komplette Angaben helfen bei der schnellen Bearbeitung Ihres Auftrages und vermeiden unnötige Rückfragen.

Unterschrift:
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